
FAQ 
 

1、问：我可以将联动网关连到我的路由器上吗？ 

答：如果您想得到详细信息，或者在您的电脑，平板，手机上监控您的系统，您可以将网关和

您家的路由器连接，并且在联动监控平台上（入口在 www.leadsolarenergy.com 上）建立一个

账户。如果您家里没有网络，您只需在网关上注册微逆的账号，就能从网关的内置网页上得到

微逆信息了。 

 

2、问：一个网关可以连接多少微逆？ 

答：可以支持多达 200 台微逆（LS250，LS600，LS1500）。 

 

3、问：我可以用联动网关控制其他品牌微逆吗？ 

答：不可以。 

 

4、问：网关接收微逆数据记录时效是多久？ 

答：10 年有效期。 

 

5、问：我可以关闭网关吗？ 

答：是的，但是当电源关闭，网关就不能接受微逆数据了。并且当再次打开网关时，也无法将

断电期间的数据恢复 

 

6、问：为何我连接了网络，注册了所有微逆后，网关不能和微逆连上？ 

答：请检查您在账号上注册的微逆 ID 和 SN 号，并且重启网关，等待 3-30 分钟。网关需要花时

间和每个微逆连接上。因此如果系统很大，网关要花更多时间和所有微逆连上。 

 

7、问：请问我是否可以将网关安装在户内？ 

答：否，网关应该安装在户外接线箱。 

 

8、问：如果使用电脑，平板和手机可以用 WIFI 连接网关吗？ 

答：可以的，网关处于无线路由器模式的时候，用无线上网设备连接到网关，输入 192.168.192.1

进入内置页面查询系统数据；或网关连接到外网路由器时，通过路由器找到网关 IP，然后在浏

览器中输入此 IP 地址即可查询系统数据。 

 

 

http://www.leadsolarenergy.com/

