Microinversor LS250 (Entrada Unica) Especificagdes

Poténcia Recomendada do Médulo Fotovotaico (STC) 230 - 300w
Tensao Maxima de Entrada 60V
MPPT Faixa de Tensédo (Poténcia Total) 27 - 45V
Faixa de Tensdo de Operagéo 22 - 55V
Corrente Maxima de Curto-Circuito em corrente continua 12.2A
Correte de Entrada Maxima 9.7A

Poténcia Maxima de Saida Continua 250w
Corrente de Saida Nominal 1.14A
Voltagem Nominal 220V
Faixa Nominal de Tens&o de operacéo 176 - 242V
Frequencia de Operagédo Nominal 60Hz
Fator de Poténcia >0.99
Distorgao Harménica Total <4%
Quantidade Maxima de Unidades por ramal de 18A 15
ERCIENCIA
Eficiéncia do Inversor de Pico 96.2%
CEC Eficiéncia Ponderada 95.5%
Eficiéncia MPPT Estatica 99.4%

Faixa de Temperatura Ambiente Operacional -40°C to 65°C

16.3cm x 16.3 cm x 3.1cm

Dimensdes (L x A x P) (6.3inx6.3inx1.2in)

Fungéo de Protecao Sobrecarga, curto-circuito, sobre / sob tensao, alta
temperatura

Peso 2.0Kg (4.4 Ibs)

Resfriamento Conveccao Natural

Classificagdo Ambiental do Recinto NEMA 4

Consumo de Energia Durante a Noite <30mwW
IEC 61727, IEC 62116, IEC/EN 62109-1, 62109-2,
AS4777.2,AS4777.3,AS/NZ 3100, UL 1741/IEEE 1547,
FCC Part 15 Class B, CAN/CSA-C22.2 NO.0-M91, 0.4-04,
and 107.1-01

Conformidade

Comunicagéo PLC
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