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Microinversor LS600-Z™

O Micro inversor LS600Z™ da LeadSolar oferece
otimizacdo e eficiéncia na entrega de energia
tanto para projetos residenciais quanto para
comerciais. Com design e instalacdo simple, pode
surportar 60 ou 72 moddulos por circuito.
Integrado ao sistema de comunicagao Digi™ e o
programa de monitoramento LinkView™, o
LS600Z™ oferece uma solucdo completa para
projetos de geracdosolar.

B Performance

* Mdaxima produgdo de energia ao longo

da vida util do sistema

* Minimiza perdas por sombra, poeira e detritos
* Elimina ponto de falha do mdédulo

() Versatilidade

* Suporta 60 ou 72 mddulos

* Disponivel em 220v

* Protocolo de comunicagdo Zigbhee

* Permite a instalacdo de mddulos varidveis
* Suporta circuitos de 30A

K Simplicidade

* Projeto AC— Sem calculo de String

* Ndo necessita de Condutor de Eletrédo de
Aterramento (GEC)

* Facil instalacdo com cabo integrado

N Credibilidade e Seguranga

* Fabricacdo reforcada NEMA 6

* Garantia exclusiva de 25 anos

* Em conformidade com padrao NEC 2014
* Em conformidade com a norma CA21

* Circuitos AC resistentes a falhas



LS600-Z™ LeadS@

DADOS DE ENTRADA (DC) LS600BR-220
Poténcia de Modulo Recomendada (STC) 230 - 380+ W
Compatibilidade do Médulo Two 60 or 72 cell panels
Tensdo Maxima de Entrada 60V
MPPT Faixa de Tensdo (Poténcia Total) 27 - 45V
Tensao Inicial Min/Max 27 - 45V
Faixa de Tensao Operacional 27 - 45V
Corrente Maxima e Curto-Circuito em Corrente Continua 30A (15 A per MPPT)
Corrente de Entrada Maxima 19.4A (9.7 A per MPPT
DADOS DE SAIDA (AC 220V
Pico de Energia 600W
Poténcia Maxima de Saida Continua 600W
Corrente de Saida ContinuaMaxima 2.73A
Tensdo Nominal' 220V
Faixa de Tensdo de Operacao Nominal? 176 -242V
Tempo de viagem de Tensao Acima/Abaixo OVP(110%, 0.4s), UVP(88%, 0.2s)
Frequencia de Operacao Nominal 60Hz
Faixa de Frequencia de Operacao Nominal! 59.3-60.5 Hz
Tempo de viagem de Tensao Acima/Abaixo OFP(62Hz, 0.2s), UFP(57.5Hz, 0.2s)
Fatorde Poténcia 5
Quantidade Maxima por Circuito derivado de 30A*
Consumo de enerilaem Esiera <100mW
Pico de Eficiéncia do Inversor 96.00%
CEC Eficiéncia Ponderada 95.50%
Eficiéncia MPPT Estatica 99.40%
Fatorde Poténcia >.95
Distorcao Harmonica Total < 4%
Faixa de Temperatura Ambiente Operacional -40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Dimensoées ( Lx A x P)3 26cm x 18cm x 3.1cm (10.2in x 7.1in x 1.2in)
Peso 3.5kg (7.71bs)
Resfriamento Convection (no fan required)
Classificacdo Ambiental do Recinto NEMA 6
Comunicacao Zigbee?
Lead Link™ - Suporta conexdo Ethernet / WiFi para
Monitiramento roteador ou celular
Sobrecarga, curto-circuito, sobre / sob tensao,
Funcao de Protecao temperatura excessiva
Atende a NEC 690.35 - Protecao contra Falta a
Aterramentointegrado Terra interna ao microinversor
Conformidade IEC 61727, IEC 62116, IEC/EN 62109 1 &-2, AS4777.2 & .3,

AS/NZ 3100, UL 1741 SA/IEEE 1547, FCC Part 15B, CAN/CSA-
C22.2 NO.0-M91, 0.4-04 e 107.1-01, G83/G59, NBT 32004, CA
Rule 21 (UL 1741-SA)

1. O limite de corrente ajustado em fabrica de 2.0A permite microinversores adicionais por circuito de ramificacdo.
2. Pode ser estendido para atender aos requisitos de utilitdrio ndo padrao.
3. Microinversores LS600 também estdo disponiveis com comunicagdo PLC. Veja a folha de dados do LS-600-P.
4. Excluindo o suporte de montagem.
LeadSolar Energy, Inc.
% www.leadsolarenergy.com & (85) 3035-2163 [=] info@leadsolarenergy.com

2019 LeadSolar Energy All trademarks or brands the property of LeadSolar Energy, Inc



